YTELSESERKLZRINGEN
Nr.1

1.Varetypens unike identifikasjonskode: FR Panel (Fire Rated)

2.Tilsiktet bruksomrade: Fasade
' ALUTILE

3.Produsent: Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.

4. Autorisert representant: Alutile Norge as Org nr 991609563

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av bygge\)arers ytelser:
ISO, EN, IEC, ASTM, GB standards

6a.Harmoniseret produkistandard:

NS-EN 13830 pahengsvegger - Produktstandard
EN 14372 Child use and care articles

EN 13501 & EN 13823

6b. Europeisk bedgmmelsesdokument: Kan sendes pa forespgrsel eller lastes ned fra var nettside.
www.Alutile.no

e CTi: Centre Testing International Corporation
EN 14372 Child use and care articles. Resultat: Godkjent.

e Produktet er testes hos Norsk metallretur for innhold av Brom. Resultat: Godkjent.
e Brann tester se vedlegg pa nettsiden.

EN 13501 Alutile Norge AS
EN 13823 and EN ISO 11925-2 Alutile Norge AS

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Technical Research Institute of Sweden
Brandteknik / Fire Technology

Box 857, SE-501 15 Boras, Sweden

Tel: +46 (0)10 516 50 00, (direct) +46 (0)10 516 56 75

Tekniske kontrollorgan:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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7. Angitte ytelser: Q;f,m'w‘l.‘ E-post: richard.johansson@sp.se
Brannklasse: B-sl,dO Fapr Internet: www.sp.se

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anfgrt ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.
Denne ytelseserklaringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under
eneansvar til produsenten, som er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for produsenten og pa dennes vegne av:

[Sted] Hugesund
[dato] 2014.12.01
[Navn] Helge Gakriels
[Underskrift]



